
TLC-1151X10

電話受理時間:08:30-21:00

桃園市楊梅區梅獅路二段577號

本說明書所有規格資料僅供參考,正確資料依實物上所標示為準

一.瓦斯爐規格確認.........  

二.瓦斯爐構造及名稱.......  

三.特點..................

四.安裝注意事項...........  

  1.瓦斯安裝安全距離

  2.開孔尺寸及固定方法

  3.組裝方法及注意事項

  4.瓦斯管安裝

  5.安裝場所

五.使用方法..............  

  1.點火操作

  2.熄火操作

  3.空調片的作用

六.注意事項.............. 

  1.使用注意事項  

  2.事故預防

七.日常檢查與保養.........  

八.簡易維修方式........... 

九.售後服務保固條款....... 

十.保證卡................ 
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火力超強，煎、煮、炒、炸 最適合中華料理使用。，

檢查、保養前應確認瓦斯開關已關閉，爐具已冷卻。
以下所記載的檢查項目以外之檢查，請聯絡服務中心，特別是安全裝置及瓦斯通路部份，絕
對不能分解、拆卸。
檢查如有故障等異常時，請聯絡服務中心派員來修理。
為了使瓦斯爐使用品質更安全，建議每年固定1-2 次檢修。
清潔保養時勿過度拆卸器具，避免造成產品損壞及人員受傷。

※安裝時應注意建築技術規則建築設備篇有關燃燒設備（與電器設備）之規定。

※請勿自行安裝本爐具，應請專業人員進行安裝。

熱電偶為熱感應之黃銅棒，請勿使用硬質
刷子去刷洗。
若有湯水溢出時，請立即使用乾布擦拭（
擦拭時請注意避免燙傷），否則安全自動
熄火裝置無法充份發揮。 

2.火候控制採用無段式設計，適合各種烹調方式。
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1.使用瓦斯爐時如外出或就寢而離開煮食場所請務必熄火，以免發生意外危險。

2.使用完畢後，外出或就寢時，要確認關好瓦斯爐開關及瓦斯來源關閉。

3.使用時請注意：點火、著火、熄火… 等動作是否確實，使用中請勿遠離。

4.瓦斯爐附近，不可有容易引起燃燒的物品在附近如：窗簾、油、布、紙...等。

5.連接本爐具的燃氣配管，請使用依國家檢驗合格的燃氣配管。

　並應隨時檢查，若發現老化、管壁裂開或固定環鬆弛，應速更換。

6.檢查瓦斯是否漏氣，應用肥皂水，切勿用火測試是否漏氣。

7.長時間使用瓦斯爐，應打開窗戶或抽風機等通風設備，屋內務必保持空氣流通

   （若長時間空氣不流通，空氣中含氧量減少，會造成一氧化碳中毒現像）

8.若發現瓦斯漏氣：應立即停止使用，並關閉瓦斯爐與瓦斯來源開關，同時打開門窗使

  空氣流通，切勿打開或關閉抽風機… 等電器開關以免造成火花引爆瓦斯，並儘速檢查

  漏氣源及通知服務檢修。

9.若發現一氧化碳中毒者，應立即關閉瓦斯並打開門窗，且搬離患者至空氣新鮮處，速

  送至醫院急救。

2.事故預防

1.使用注意事項



空氣不足
(易造成鍋具積炭)

1.判別火焰燃燒狀態:

2.瓦斯燃燒時，火焰會因瓦斯別及居住環境之空氣（鹽份，懸浮物，粉塵..等）不同
　而產生火焰顏色變化。

3.若要改善空氣不足或空氣過多的現象，可調節瓦斯爐內部的空調片。

１.連接本爐具的燃氣配管，請使用依國家標準檢驗合格的燃氣配管。

要3.嚴禁瓦斯(軟)管安裝時接觸到瓦斯爐本體或爐體底部穿過，以免高溫熔化，發生危險。

1.本爐具須安裝於空氣流通之空間使用，但切勿安裝於密閉室內或易受強風吹入之處
  使用。

5.請避免搭配誘導式(下吸/檯面/近吸)等型式排油煙機，此會造成爐火異常，建議安裝
  標準型壁掛式排油煙機。
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