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 安裝位置/安裝方法
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   安裝位置:
1.獨立擺設:
   機身調整腳可依擺設現場位置調整，為避免拉籃拉出後產生機體向前傾倒，
   調整腳建議成前高後低、左右維持水平狀況，或靠牆處(上、左、右線面)以
    矽利康固定。(如圖A)

2.嵌入廚具下櫃:
   本機體高度適用廚具櫃體高度，依現場可調整腳座高度，並封設踢腳板，
   遇踢腳板為內縮形式時，請將烘碗機前面兩支腳座拆下，往後重新裝入。
   (如圖B.C)

調整腳

圖A 圖B 圖C

   安裝方法:
1.電器配線:
   1-1.請領有合格執照之水電承裝業者施工。
   1-2.將電源插座按裝靠近機器1.2公尺以內之位置電源有效長度是1.5m。
   1-3.電源打開時將會有約5安培的電流通過，所以在配線時須注意其電線線
          徑大小。

2.接地配線:(為防止漏電之意外事故，請選擇以下所列其中一種方法接地)
   2-1.當電源線有接地端子時。
   2-2.使用接地棒。
   2-3.機器安裝在有水氣和濕氣多的地方，以機器本體為基準，依照規定的
          施工方式進行接地工程。另外請在有水氣的地方按裝漏電斷路器。

3.接地注意事項:
   3-1.不可將接地線連接於瓦斯管，電話線及避雷針的接地迴路上，或者是
          連接於漏電斷路器及其他電器製品的接地迴路。
   3-2.使用附有接地端子之插座時，請確認接地阻抗值在0.1Ω以下。 

4.啟動確認:
   4-1.將本機電源線插頭插入插座，插入前請先確認電壓規格110V~60Hz。
   4-2.按下時間設定鍵並確認計時是否正常。
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1.電源線損壞必須由製造廠商或其服務人員或具有類似資格的人員更換以

   避免危險。

2.耐熱度欠佳之塑膠類餐具以及厚度不均的玻璃杯最好不要放入烘乾。(極

   易導致餐具發生變形，變質)

3.請徹底清除碗盤上的菜渣及油污，

   若餐具沒有清除乾淨，仍留有油污就

   放入烘碗機內，會使得烘碗機有異味

   產生，無論任何餐具一定要清洗乾淨，

   才可放入烘碗機內。(如圖D)

4.放置碗盤時，碗盤之間最好排列整齊，由小至大的方向排列碗盤，碗盤

  才容易烘乾。(如圖E)

5.本烘碗機除用來烘乾碗盤器具之外，並不設計用來作為其他烘乾之用途。

6.長期不用烘碗機時，建議您可拔去電源線，節能更安全。

7.集水盒內有積水時,請隨時倒掉。

注 意 事 項

餐具烘乾前先將油污洗淨

注  意

圖D

圖E.

異 常 處 理 / 清 潔 方 法

狀     況

無電源

無法烘乾

烘乾時間無法設定

有異味

內部積水

滴水

噪音大

可 能 原 因

停電、插頭沒插

機器故障(保險絲燒毀)

風扇馬達不良

集水盒內水已滿

集水盒內水已滿

烘碗機內部不潔

微電腦故障

按鍵開關故障

烘碗機故障(沒有熱風)

碗盤太多、太濕

電路異常

處  理  對  策

檢查電源插頭

洽服務人員

洽服務人員

洽服務人員

洽服務人員

洽服務人員

減少碗盤數量

碗盤瀝乾再置入

清潔內部

將水倒掉

將水倒掉

關掉電源

速洽服務人員

使用抹布擦拭

延長烘乾時間

異常處理

※在保證期間內如遇到有故障現象且無法以下所列方式排除時，請洽本公司服

  務人員處理，若自行拆卸或由非合格之技術人員維護而導致毀損時，此時公

  司將不負免費保證之責。

清潔方法

1.禁止使用含有甲苯、強酸鹼等成份之清潔劑，正確之清洗方式為使用中性清

   潔劑來清洗。
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部品名稱/產品尺寸

部品名稱

按鍵開關

置筷盒

上碗籃架

下碗籃架

拉門

調整腳
69

5

595/495

536

產品尺寸(mm)

集水盒
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按鍵功能操作說明:

1.烘乾時間有90、70、50分鐘可供選擇,隨餐具數量、放置方式及氣溫等不同
    而所不同。
2.當按下運轉時間鍵,烘乾時間設定後,機器開始做作動;同時;時間指示燈會亮,
   臭氧殺菌燈亦會閃爍。
3.三段烘乾時間中前10分鐘為臭氧殺菌作動,10分鐘後臭氧作動完畢,該指示燈
    不在閃爍;機器自動啟動電熱烘乾系統,待設定時間到達,電熱烘乾完畢,機器
    會自動關機,時間指示燈亦會熄滅。

規格表:

           機型

外型尺寸(寬x深x高)

淨重

內壁材質

網架材質

食具承載重

殺菌方式

全自動功能時間(殺菌+烘乾)

超溫切斷

電壓

最大額定功率

Q-7596ML
495x536x695

21kg

Q-7596L
595x536x695

23kg
不鏽鋼

不鏽鋼

上層:10kg/下層:14kg
O 臭氧3

10+80/10+60/10+40分鐘

95℃
110V~60Hz
400W

按鍵操作/規格表
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