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請先確認爐具開關鈕在關閉狀態再打開瓦斯調節器開關。接著按下爐

具開關鈕及轉向左方90°，並聽見「嗒嗒」聲、確定爐頭已著火後為啟

動安全裝置，請繼續壓穩3~4秒後才可放手(零秒開關機型不需等待

3~4秒)，如放手後爐火熄滅，請重複以上點火方式。

若爐具停止使用過久，瓦斯管路內空氣過多，可能使爐具的點火焰無

法立即射出。此時，只需重覆開啟動作數次待瓦斯管內空氣釋放掉，

即可恢復爐具正常使用功能(註：使用爐具前，請先確認爐具開闢鈕在

關閉狀態，且瓦斯管與爐具配管是否安裝妥當，是否已用管束迫緊，

無洩漏之虞，方可開始使用)



*說明圖示僅為示意，請依實物為準。



※ 連接瓦斯器具之燃氣配管請使用國家標準檢驗合格瓦斯管安裝。

安裝位置的周圍若為可燃性建材，如木製或塑膠牆壁等場所，爐邊要
距離可燃性建材至少15cm以上。若距離無法達安全標準，請加裝隔熱
板做處理，以確保安全。(如周圍材料為不易燃，則15cm的限制不是
必要的。)
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說明書補充頁
TG-6311 / TG-7311 自動關火/定時關火 操作說明

A.30分鐘自動關火：

A.當開啟瓦斯開關時，計時器面板會顯示”30”分，
A.5秒後熄滅，以節省電池電力，並進入30分自動
A.關火模式(以最後一次啟動開關為準)；為使用者
A.安全，左右爐火於30分鐘後皆會關閉(右爐火較
A.左爐火慢6秒)。

B.1～99分鐘定時關火：

1.1.設定定時關火：按一下設定鍵，即增加1分鐘，按住可連續跳動1～99分設定計
1.1.時關機，計時燈號熄滅，即進入定時關火模式。
1.2.檢視剩餘時間：輕按[設定]鍵一下，面板顯示剩餘分鐘數。
1.3.重新設定時間：輕按[設定]鍵二下，即可回歸至1分鐘，重新設定。
1.4.定時中途關火重新設定：使用定時器定時，中途關閉爐火，設定時間會持續倒
1.1.數直到時間走完，需重新定時，請依[重新設定]方式操作。

自我檢測與注意事項：

●測試定時關機是否正常：將第兩口爐瓦斯開關同時打開持續1秒當顯示”0"即可放
●開，等待約6秒後，由第一口爐(左)開始關火，6秒後再關第二口爐(右)，即為功
●能正常。
●定時器顯示” LL "：當開機點火時，會自動進行電池電壓偵測，當有負載電壓低
●於(DC-1.0V)會閃爍"LL"就要更換電池, 同時關閉定時關機功能，此時無法設定時
●間，但30分自動關機仍可正常動作。
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